
    　　

サンポート高松地区
都市再生整備工事

現場住所：香川県高松市サンポート

納入年月：2023年3月

納入製品：ガードレール自在R連続基礎

タイプ　：交差点タイプ

施工数量：4本　         発注者  ：香川県高松土木事務所

MAP

PCa立杭型洪水吐とオリフィススクリーンPCa立杭型洪水吐とオリフィススクリーン

物件名　：サンポート高松地区都市再生整備工事
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https://www.google.com/maps/place/34%C2%B021'07.3%22N+134%C2%B002'57.6%22E/@34.352039,134.049327,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d34.352039!4d134.049327?entry=ttu
https://www.google.com/maps/place/34%C2%B021'07.3%22N+134%C2%B002'57.6%22E/@34.352039,134.049327,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d34.352039!4d134.049327?entry=ttu
https://www.nihon-kogyo.co.jp/
https://www.nihon-kogyo.co.jp/
https://www.nihon-kogyo.co.jp/product/doboku/road/crossp.html


ガードレール自在R連続基礎（交差点タイプ）

交差点部においては、電柱や標識など様々な施設が設置されており、安全を確保したい
が設置スペースが確保できないというケースも多いです。
交差点用自在R連続基礎は連続設置5ｍで車両用防護柵標準仕様・同解説に定められる
連続基礎の安全性能を確保することが出来るため、欲しい箇所にピンポイントで安全施設
を設置することが可能となります。

交差点部の安全対策を実現


